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I. Introduction 

 
L’année 2009 a été une année de changement marquée par les travaux de 

réhabilitation des alvéoles C, D, la réparation du puits de relevage des lixiviats et eaux 
claires ainsi que la création des trois nouvelles alvéoles 3, 4 et 5. Les alvéoles E, F (zone 
exploitée) ont été rebaptisées alvéoles 1 et 2 dans le cadre du nouvel arrêté. Parallèlement, 
le SICTOM Nord Allier reste toujours engagé dans la démarche d’acquisition de terrains 
situés à proximité de la RD 79 afin d’assurer la continuité du traitement au-delà de 
l’exploitation des alvéoles 3, 4 et 5, leur projet initial ayant été revu et adapté en cours 
d’année. 

Concernant COVED, il est à noter le changement de responsable d’exploitation, 
Maxime Charbonneau étant remplacé par Christella Hélin. 

Cette année a également vu l’arrêt de la presse à balles avec la mise en place du 
compactage en alvéole à l’aide d’un engin ‘pied de mouton’.  

  

II. Principaux intervenants 

 
 L’inspection de cette installation classée est placée sous l’autorité de la Direction 
Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement. 
 
 Dans le cadre de l’exploitation et des travaux, d’autres partenaires sont intervenus 
sur le site au titre d’opérations de contrôle, de travaux d’entretien et de maintenance et de 
travaux d’aménagement du site.  
 
Contrôle  

� Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau, pour les prélèvements et le suivi des 
effluents (BDQE), 

� Le laboratoire d’analyse de l’Allier IPL, pour les analyses sur les effluents liquides, 
� SOCOTEC, pour le contrôle des équipements et les contrôles électriques, 

 
Travaux d’entretien et de maintenance 

� HDA, pour les opérations de dératisation, 
� EUROPOLL, pour l’analyse du biogaz et des gaz en sortie de torchère, 
� PRODEVAL, pour les interventions sur la torchère 
� FORCLUM et SEBE, pour les pompes de relevage ou de refoulement 
� ONET, pour l’entretien des locaux sociaux et d’une partie des espaces verts 
� BIRON, pour le curage de fossés 
� DEJOUX, pour le débroussaillage des talus et abords du site 

 
Travaux d’aménagement du site 

� DDAF (devenue Direction Départementale des Territoires), dans le cadre d’une 
mission d’Assistance à Maître d’Ouvrage pour la réalisation des alvéoles 3, 4 et 5 et la 
réhabilitation des alvéoles C, D pour le SICTOM NA, 

� SAFEGE comme Maître d’Œuvre dans le cadre de la réalisation des alvéoles 3, 4 
et 5 et la réhabilitation des alvéoles C, D pour le SICTOM NA, 

� GUINTOLI, pour les terrassements généraux et les voiries, 
� RENON – EUROVIA – ETANCHAITE, pour les travaux d’étanchéité, 
� BEC Frères SA, pour l’extension du réseau de capture de biogaz. 
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III.  Année 2009 

1.1 EXPLOITATION DU SITE 
 

1.1.1 Nature et quantité des déchets entrants 

 
Ordures Ménagères et Assimilables 
 

Au cours de l’année 2009, 50 957 tonnes de déchets ont été stockées pour une 
autorisation d’exploiter limitée à 65 000 tonnes. En 2008, 48 064 tonnes avaient été 
réceptionnées. 

 
L’annexe I jointe au rapport présente la composition de ces 50 957 tonnes de 

déchets. 
 
Les principaux types de déchets stockés en 2009 sont : 
� les Ordures Ménagères pour 53 %, 
� les Déchets Industriels Non Dangereux pour 25 %, 
� les déchets encombrants pour 13 %, 
� les sables pour 8 %. 
 
Entre 2008 et 2009, la répartition des types de déchets est semblable. Nous pouvons 

noter une légère baisse du pourcentage d’Ordures Ménagères au profit des Déchets 
Industriels Non Dangereux (environ 5 %).  

 
Les deux apporteurs principaux pour l’année 2009 sont : 
 
� Le SICTOM Nord Allier qui représente 54 % des apports, soit 27 602 tonnes. Ce 

tonnage est en baisse entre 2008 et 2009 d’environ  3%. 
� Le SIEEEN (58) qui représente 6 % des apports, soit 2 954 tonnes d’Ordures 

Ménagères. 
 

 
Déchets verts ou fermentescibles 
 

En vue de leur valorisation, 8 340 tonnes de déchets verts et fermentescibles ont été 
apportées sur le site (annexe III). Ces déchets sont stockés puis broyés. Ils sont ensuite à 
nouveau stockés en vue d'une utilisation pour la végétalisation des alvéoles réhabilitées. 
Sept opérations de broyage ont eu lieu en 2009. Le SICTOM Nord Allier, principal apporteur 
de déchets verts a amené 7 962 tonnes soit plus de 95 % de l'ensemble des apports. 

 
Le tonnage de déchets verts entrant a augmenté sur les cinq dernières années : 
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Déchets Amiante ciment et lié 
 

394 tonnes de déchets d’amiante ciment et lié ont été stockées sur le casier dédié. 
Ce tonnage est en constante diminution depuis 2007 (-32% entre 2007 et 2008 et -22% 
entre 2008 et 2009). Cette baisse de tonnage entrant traduirait l’érosion progressive du 
gisement.  
 
 
Gravats, terre et sables laitiers 
 

En 2009, 9 305 tonnes de gravats, terre et sables inertes ont été apportées sur le site 
de Chézy (voir annexe II). Ils sont principalement utilisés à la réalisation de la couverture 
hebdomadaire des déchets mis en alvéole. Ces matériaux inertes servent également à 
l’entretien des pistes et au recouvrement de l’amiante ciment et lié après livraison. 

 
Ce tonnage est en nette baisse par rapport à 2007 où 11 600 tonnes avaient été 

traitées sur l’ISDND de Chézy. 
 

 
Déchets de plâtre 
 

Afin de répondre aux nouvelles exigences limitant fortement l’acceptation de plâtres 
dans les alvéoles, une proposition de filière de valorisation  a été mise en place en 2008. Sur 
l’année 2009, 504 tonnes de plâtre ont été accueillies  sur le site et 419 tonnes ont été 
expédiées : la différence correspond au stock résiduel en attente de renvoi vers l’unité de 
recyclage. Il est à noter que les tonnages ont fortement augmenté : tonnages entrants en 
2008 : 112 tonnes. 
 

1.1.2 Provenance géographique des déchets entrants 

 
Les déchets accueillis sur le centre d’enfouissement proviennent exclusivement de 

l’Allier et des départements limitrophes (voir annexe X). Le département de l’Allier apporte la 
majorité des tonnages avec un peu moins de 40 000 tonnes (77%). La Loire en apporte 
environ 5 200 tonnes (10%), la Nièvre 4 400 tonnes (moins de 9%). Les apports de Saône et 
Loire et du Puy de Dôme sont très faibles.  

Evolution des apports de déchets verts et fermentes cibles

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2005 2006 2007 2008 2009

Années

T
on

na
ge

s



I.S.D.N.D de Chézy 
Rapport d’activité année 2009 

 

Page 6 / 19 

1.1.3 Exploitation des casiers 

 
Stockage de déchets non dangereux 
 

Le casier 3 est composé des alvéoles 1 à 5. Les alvéoles 1 et 2 sont en cours 
d’exploitation. Les alvéoles 3, 4 et 5 ont été réalisées en cours d’année. A la mi-décembre 
2009, les alvéoles 1 et 2 avait une capacité résiduelle de stockage de 15 400 m3. Le 
comblement de ces alvéoles a été estimé à fin avril 2010. Les alvéoles 3 à 5 ont une 
capacité de 220 000 m3 (estimation de la SAFEGE, maître d’œuvre de la réalisation de ces 
alvéoles).  

La durée de vie du casier 3 est estimée à fin 2012.  
 
Stockage de l’amiante 
 

Le casier amiante a une capacité résiduelle d’environ 750 m3. Il peut encore accueillir 
approximativement 500 tonnes d’amiante. 

 

1.1.4  Moyens humains 

 
L’équipe sur site 
 

L’équipe présente sur le site se décompose de la manière suivante : 
1 chef d’équipe,  
4 compagnons polyvalents travaillant en double poste qui assurent une présence en 

continu sur le site de 8h à 18h du Lundi au Vendredi. Un compagnon est présent chaque 
Samedi de 8h30 à 12h. Le chef d’équipe et les quatre compagnons sont régis par la 
Convention Collective Nationale des Activités du Déchets et sont soumis au régime des 
35h/semaine. En 2009, tous les compagnons étaient en Contrat à Durée Indéterminée. Le 
recours à l’intérim s’est fait de manière épisodique pour des remplacements de compagnons 
ou des surcroits temporaires d’activité.  

 
Les compagnons et le chef d’équipe sont en possession des Certificats d’Aptitude à 

la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES).  
Suite à la formation initiale Sauveteurs Secouristes du Travail effectuée en 2005, 

deux personnes présentes sur le centre d’enfouissement sont titulaires SST. 
 
L’encadrement est quant à lui composé d’un responsable d’exploitation et d’un chef 

de centre basés à Yzeure dans les locaux administratifs de COVED.  
Maxime Charbonneau, responsable d’exploitation, parti en septembre 2009 a été 

remplacé par Christella HELIN.  
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Services supports 
 

En complément des compétences attachées directement à l’installation de stockage, 
différents services de COVED interviennent sur le site de Chézy. La structure Q.S.E. (Qualité 
Sécurité Environnement) dans la démarche ISO 14001 et la direction technique 
s’investissent tout particulièrement. 

 
 

Modalités d’astreinte 
 

L’ensemble de l’encadrement de l’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux de Chézy peut être joint rapidement en cas d’urgence. En effet, Sébastien 
BALLU, chef d’équipe, Christella HELIN, responsable d’exploitation et Jean-Michel 
DUPONT, chef de centre sont tous trois équipés de portables permettant d’être joints à tout 
moment. 
 

Numéro en cas d’urgence :  
 �Sébastien BALLU : 06.60.38.33.67 
 �Christella HELIN : 06.68.13.73.38 
 �Jean-Michel DUPONT : 06.60.48.38.72 
 
Il est à noter également que le système de combustion des biogaz est équipé d’un 

système GSM alertant ces trois personnes en cas d’arrêt (et de démarrage) de la torchère. 
 

Jean-Michel DUPONT 
(Chef de centre)

Christella HELIN 
(Responsable 
d’exploitation)

Sébastien BALLU 
(Chef d’équipe)

Hervé BOITIER 
(Compagnon)

Joël FAULCONNIER 
(Compagnon)

Dominique GONZALES 
(Compagnon)

Michel NAULIN 
(Compagnon)

Lydie MALIOCHE 
(Assistante 

d’exploitation)

Fatima EL KADI 
(Assistante 

d’exploitation)
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Afin d’assurer une permanence, les trois personnes citées ci-dessus ne peuvent être 
en congés simultanément. 
 

En fonction de la gravité de l’incident, ils peuvent faire appel : 
� à des moyens humains et matériels internes à l’entreprise (compagnons, engins, …) 
� à des moyens externes à l’entreprise (pompiers, entreprises extérieures, …) 

En cas d’accident grave, une procédure de gestion des situations d'urgence et de 
crise peut être déclenchée. Ce réseau est constitué par l’ensemble des chefs de centre, 
responsables d’exploitation et chefs d’exploitation de l’agence Rhône Alpes Auvergne en 
fonction de leur domaine de compétences. 

Tous les numéros de téléphone portable et personnel sont ainsi centralisés au niveau 
du centre afin de pouvoir les joindre rapidement. La liste des personnes à contacter en cas 
d’urgence est disponible dans le bâtiment d’accueil de l’ISDND. 

 

1.1.5 Moyens Matériels 

1.1.5.1 Matériels fixes 
 

La mise en balle à l’ISDND est réalisée grâce à l’ensemble de compaction des 
déchets (convoyeur et presse HARRIS) et à la partie éjection (toboggan et bouclier d’éjection 
sur plateau).  

La presse a fait l’objet de contrôles trimestriels par la société SOCOTEC Industrie. Le 
système électrique a été contrôlé par la même entreprise. 
 

La presse a connu diverses avaries, elle a été arrêtée fin mai suite à une panne de 
distributeur de porte et n’a pas été utilisée durant le deuxième semestre 2009 (se reporter à 
la rubrique 1.5 Faits marquants). 

 

1.1.5.2 Matériels mobiles 
 
 Le matériel mobile est composé de : 
� deux chargeurs à godet, 

Temps d’utilisation en 2009  (L60): 2 875 h, 
Temps d’utilisation en 2009 (JCB): 1 089 h 
 

� un chargeur avec pinces pour le déchargement des balles + fourches, 
Temps d’utilisation en 2009 (CAT 924G) : 272 h (arrêt en juillet), 
 

� cinq tracteurs, 
Tracteur Valmet : 261 h, 
Tracteur 155.54, 4213SM03 : 898 h,   
Tracteur John Deer : 116 h (arrêté en avril 2009, remplacé par 5993RH62) 

Tracteur 155.54, 5993RH62 : 221 h (de mars à septembre 2009) 
Tracteur 103.54, 9738TH03 :31 h (arrêté en février 2009) 

 
� trois plateaux (dont un de secours), 
� une remorque agricole, 
� une camionnette JUMPER Citroën. 
� un compacteur pieds de mouton CAT 816 de 25 tonnes (arrivé le 3 juin 2009) a été 
remplacé par un CAT 826 G2 de 39 tonnes le 19 novembre 2009 : nous comptons 728 h 
d’utilisation au global de pied de mouton. 
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En début d’année, avec la compaction en balles, le matériel utilisé était le suivant : 
deux chargeurs à godets dont un de secours pour le gerbage des ordures dans le hall, trois 
tracteurs dont un de secours et trois plateaux pour le transfert des balles ainsi qu’un 
chargeur à pinces pour la mise en place des balles en alvéole. 

Le compactage des déchets directement en alvéole qui s’est effectué à partir de 
début juin 2009, a nécessité l’utilisation de deux chargeuses (dont une de secours), deux 
tracteurs (dont un de secours) et de la remorque agricole pour le transfert des Ordures 
Ménagères du hall vers l’alvéole ainsi que du compacteur ‘pied de mouton’. Le pieds de 
mouton a tourné plus de 24 heures par semaine en moyenne.  

 
Chaque engin a été contrôlé par SOCOTEC Industrie, de manière trimestrielle, 

semestrielle ou annuelle en fonction des prescriptions réglementaires. 
 

 

1.2 Environnement 
 

1.2.1 Effluents liquides 

1.2.1.1 Effluents liquides - Bilan hydrique 
 

Depuis 2005, les eaux pluviales sont stockées dans de nouveaux bassins puis 
envoyés vers le milieu naturel après l’analyse d’eaux par le B.D.Q.E. Sur 2009, 14 817 m3 
d’eau de ruissellement ont été renvoyés vers le milieu naturel.  

  

Depuis 2004 les lixiviats produits par le site sont stockés dans des lagunes. Ils sont 
ensuite envoyés vers le réseau pour traitement en station d’épuration. Sur l’année 2009, ce 
sont au total 28 142 m3 qui ont été traités en station d’épuration.  

En comparaison sur les quatre dernières années, les volumes de lixiviats et de 
pluviométrie sont les suivants : 

Année Volume de lixiviats (m3) Pluviométrie (mm/m2) 
2006 38723 899.7 
2007 40003 1019.9 
2008 31891 922.9 
2009 28142 766.7 

 
Les effluents regroupés dans les lagunes proviennent des lixiviats pompés en fond 

d’alvéoles, des eaux rejetées par le SICTOM Nord Allier (station de lavage et fosses 
septiques du SNA et Centre de tri) ainsi que des eaux utilisées au niveau des bâtiments de 
l’ISDND. 

Le bilan hydrique présenté en annexe XX est basé sur les données météorologiques 
produites par Météo France à partir de leur station de Lusigny. Le volume rejeté par le 
SICTOM avoisinant 3 000 m3, la consommation d’eau du centre d’enfouissement ayant été 
relevée à 1 193 m3 pour 2009, le volume obtenu (environ 27 000 m3) est cohérant avec les 
volumes d’effluents rejetés vers le réseau d’assainissement.  
 

1.2.1.2 Prélèvement et Analyse des eaux  
 

Les analyses des effluents liquides sont effectuées par le laboratoire IPL après 
prélèvements effectués par le B.D.Q.E. 
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Cette prestation de prélèvement et d’analyse est effectuée dans le cadre d’une 
convention datée du 09/09/2005 passée entre COVED et le Conseil Général. Cette 
convention a fait l’objet d’un avenant pour les prestations de 2009. 

 

1.2.1.3 Résultats 
 

La séparation des différents types d’effluents en cours d’année 2004 (lixiviats et eaux 
de ruissellement), avait entraîné une augmentation de concentration de certains paramètres 
(DCO, COT, NTK) en raison d’un effet de dilution plus faible. Depuis 2005, la concentration 
de ces paramètres est stabilisée.  

 
� Les paramètres suivis dans le cadre du programme de surveillance des eaux 

pluviales défini par l’arrêté préfectoral ne révèlent aucun dépassement significatif lors de 
l’analyse de février. Nous notons néanmoins une concentration légèrement supérieure en 
azote (36.9 mg/l). Aucun rejet n’a été fait en février. De plus, compte tenu du débit des 
pompes assurant le vidage des bassins, aucun flux de rejet n’a dépassé 50 kg/j (annexe 
XVII). 

 
 L’analyse de septembre a relevé des dépassements pour les concentrations de COT, 
DBO5, DCO, NTK et NH4. Les eaux superficielles du bassin ont été rejetées dans les 
lagunes de lixiviat par mesure de précaution (331 m3), même si les rejets n’auraient à priori 
pas dépassé les valeurs de flux de rejet journalier.  
L’année précédente, quelques dépassements de seuil avaient également été relevés. Les 
dépassements constatés en septembre 2009 se justifieraient de la même manière avec la 
réhabilitation des alvéoles C et D et la mise en place des déchets verts broyés déposés en 
couverture finale. Les eaux de ruissellement percolant à travers cette couche de déchets 
verts se chargeraient alors en matière organique avant de rejoindre le bassin de 
ruissellement. Cette hypothèse est corroborée par l’absence de dépassements de seuils sur 
les paramètres représentatifs des lixiviats (tels que la conductivité ou les métaux fer et 
manganèse) sur le bassin de ruissellement. 
 

Des analyses partielles de contrôle effectuées en décembre 2009 n’ayant rien révélé, 
les lagunes ont pu être, en partie vidées vers le milieu naturel. 
   

 
� Les lixiviat collectés sont des effluents bruts. 

 Les concentrations d’azote global sont supérieures aux valeurs fixées par l’arrêté 
préfectoral. La Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5), la Demande Chimique 
en Oxygène (DCO) et le Carbone Organique Total (COT) sur le bassin de lixiviat ont été 
relevés, à plusieurs reprises et essentiellement sur le deuxième semestre, à des 
concentrations supérieures aux valeurs de référence de la convention signée par COVED et 
la STEP d’Avermes courant 2009.  

 
Ces analyses sont révélatrices de la teneur en matière organique des lixiviats 

(annexe XVI).  
 
Le BDQE qui effectue le suivi des effluents liquides du site de Chézy nous assure un 

rôle de conseil dans leur gestion. Aucune solution technique n’est envisageable dans les 
conditions actuelles sur le site : le temps de séjour de ces effluents est limité dans les 
bassins ; ces bassins de lagunage de part leur taille ne sont pas adaptés pour traiter les 
lixiviats. 

 
En revanche, la station d’épuration est dimensionnée pour traiter la matière 

organique qu’elle provienne des lixiviats ou des effluents domestiques. 
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La convention signée entre COVED et la Communauté d’Agglomération courant 
2009, a notifié l’adaptation des modalités de rejets des lixiviats depuis septembre 2008 vers 
le réseau d’assainissement : les rejets s’effectuent en continu dans la tranche horaire de 18h 
à 8h permettant ainsi d’éviter les à-coups de pollution à la station d’épuration des Isles. La 
STEP d’Avermes n’a, au cours de l’année 2009, mentionnée aucune anomalie relative à ces 
dépassements de seuils (les éléments étant transmis régulièrement à Moulins Communauté) 
ni aucun dysfonctionnement de la station d’épuration lié au rejet des lixiviats. 
 

1.2.1.4 Raccordement à la station d’épuration 
 

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2715/07 auto risant l’exploitation du site, une 
nouvelle convention de raccordement a été signée entre COVED et Moulins Communauté, 
propriétaire de la station d’épuration d’Avermes, le 05 mars 2009. Cette convention, jointe en 
annexe XXV, définit les modalités  de déversement, les valeurs limites de rejets ainsi que les 
flux et concentrations de matières polluantes de référence.  

 

1.2.1.5 Déclaration des rejets polluants 
 

L’arrêté du 24 décembre 2002 concernant les rejets polluants des installations 
classées impose une déclaration des rejets polluants lorsque ceux-ci dépassent des valeurs 
préalablement définies dans l’arrêté ministériel. 

Les rejets polluants concernés par cette déclaration sont ceux présents dans les 
effluents liquides et les effluents gazeux (biogaz). 

Comme les années précédentes, les éléments polluants présents dans les biogaz ont 
été estimés à partir de l’outil de calcul émis par l’ADEME en 2003. Il révèle une émission de 
CO2 et de CH4 respectivement de 1 005,11 tonnes et 8 263,95 tonnes en 2009 (annexe 
XXI). 

Quant aux éléments polluants rejetés dans les lixiviats, leurs quantités ont été 
estimées à partir des analyses réalisées sur les effluents sortants. L’ensemble des 
paramètres a été transmis aux autorités compétentes.  

 

1.2.2 Effluents gazeux 

 
Les travaux de terrassement réalisés en 2006 avaient permis l’extension du réseau 

de collecte de biogaz sur les alvéoles A et B portant à 26 le nombre de têtes de 
raccordement, chacune étant reliée à l’artère principale du réseau. En 2009 les travaux de 
réhabilitation des alvéoles C et D a permis d’installer 8 nouvelles têtes de raccordement (voir 
rubrique 1.5 Faits marquants). Le débit de gaz en entrée de torchère est passé de 410 m3/h 
en moyenne pour le début d’année à environ 450 m3/h après le raccordement des nouveaux 
puits de captage de biogaz. 

 
L’ensemble est mis en dépression grâce à deux sur-presseurs installés sur la plate-

forme. Les gaz ainsi collectés sont ensuite brûlés à plus de 900°C dans la torchère.  
 
En 2009, la torchère a connu des arrêts fréquents au printemps et à l’été suite à des 

affaissements réguliers des canalisations aériennes du réseau de biogaz causés par les 
mouvements de terrain et les supports de canalisation s’enfonçant dans le sol. Une réflexion 
a été menée sur l’adaptation possible des piquets soutenant les canalisations. En novembre, 
la torchère a connu un arrêt technique d’une dizaine de jours. 
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La qualité de l’effluent gazeux est surveillée bimestriellement par le Chef d’équipe 
formé à cet effet par la société VALDECH. Lors de cette campagne les puits font l’objet de 
relevés des concentrations des gaz.  

Conformément à l’arrêté préfectoral, le biogaz est analysé semestriellement et les 
gaz en sortie de torchère annuellement par la société spécialisé EUROPOLL (voir annexe 
XXII).  
 

1.3 Sécurité 

1.3.1 Accidents de travail 

 
L’année 2009 a connu un accident du travail sur l’ISDND.  
Le 14 Janvier, Sébastien Ballu, chef d’équipe, s’est blessé à l’épaule en procédant à 

l’assemblage d’une pompe de relevage.  
  

1.3.2 Actions de prévention 

La sécurité des collaborateurs et des personnes intervenants sur le site a fait l’objet 
de 4 actions principales au cours de cette année 2009 : 

 
� ¼ d’heure sécurité. Animés par le responsable du site et le chef d’équipe, ce sont 

des moments de sensibilisation et d’échange autour de thèmes liés à la sécurité tels que : la 
bonne utilisation des engins, les consignes de maintenance, l’utilisation des élingues…  
Sur l’année 2009, quatorze ¼ d’heures sécurité ont été réalisés (objectif : minimum un par 
mois). 

� Formation au risque incendie. Cette formation délivrée par une société extérieure a 
permis de tester en grandeur nature les principaux réflexes en cas d’incendie.  

� Les instructions d’urgence ainsi que des exercices internes ont été réalisés sur les 
thèmes du déclenchement de portique de radioactivité, du déversement accidentel et du 
risque incendie et de la découverte d’amiante non lié. 

� Un travail de fond a été réalisé par une stagiaire sur 4 mois sur l’amélioration de la 
sécurité sur le site et lors des opérations de maintenance. Des Instructions de Travail ont été 
mises en place pour la presse, les lagunes et la torchère.  
 

 

1.4 Aménagement et équipement 
 

1.4.1 Aménagement paysagers 

 
Les aménagements paysagers débutés en 2006 ont été poursuivis en 2009. 
 
Au printemps : 
� Curage des fossés le long de la piste d’accès à l’alvéole et des fossés 

périphériques des zones 1 et 2. 
Pendant la période estivale : 
� Broyage des talus de la piste d’accès à l’alvéole et des pieds de talus des alvéoles, 
� Débroussaillage de la piste périphérique côté Sud (talus, fossés et abords de 

piste), 
Tout au long de l’année :  
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� Entretien de l’accès à l’ISDND entre l’entrée du site et le hall avec l’entretien des 
parterres fleuris, la tonte des abords et fossés, le désherbage de la piste piétonne. 

� Entretien des lagunes avec le curage du bassin tampon et des différents regards, 
la tonte autour des lagunes et le désherbage du chemin entourant les lagunes. 
 

1.4.2 Piste piétonne 

 
Après accord avec le SICTOM, le circuit des visites a été revu. La piste piétonne 

accédant à la partie haute des alvéoles a été supprimé courant d’été 2009 pour des raisons 
de sécurité. Elle a été prolongée des lagunes à la torchère pour visualiser les nouvelles 
alvéoles ainsi que l’alvéole en cours d’exploitation en arrière plan. 

 

1.4.3 Aire d’isolement en cas de découverte de mati ère radioactive 

 
Avec les travaux réalisés en 2009 sur le site, l’aire d’isolement en cas de découverte 

de matières radioactive a été déplacée. Elle a été positionnée côté nord, en bordure de piste 
périphérique au niveau des alvéoles C-D.  

Elle est constituée d’une géo-membrane permettant d’éviter le contact entre le sol et 
les déchets éventuels caractérisés. Elle fait également l’objet d’un balisage. 

 

1.4.4 Presse à balle 

 
 Au cours du printemps 2009, COVED a procédé a de la maintenance préventive sur 
la presse. Des éléments ont été ajoutés afin de sécuriser en partie le travail à proximité de la 
presse : protection au niveau du passage sous le convoyeur, mise en place d'une passerelle 
de sécurité sous le toboggan et d'un carter de protection à proximité de la ligature. Des 
travaux électriques de mises aux normes relatifs au compactage, à l’armoire générale ainsi 
qu’au convoyage ont également été réalisés. 
 
 

1.5 Faits marquants 
 

1.5.1 Déclenchement du portique de radioactivité 

 
Le 12 mars 2009, le portique de radioactivité installé à l’entrée l’Installation de 

Stockage de Déchet Non Dangereux (ISDND) de Chézy s’est déclenché vers 13h00. Le 
véhicule incriminé est une benne à Ordure Ménagères appartenant au SICTOM Nord Allier. 

Conformément à la procédure en vigueur, le véhicule, les personnels chargés de la 
collecte et le chargement ont été contrôlés à plusieurs reprises. Les passages successifs 
ayant déclenchés l’alarme du portique, les pompiers ont été contactés et sont intervenus sur 
site. 

Les différentes opérations de contrôle effectuées par les pompiers ont permis de 
déterminer que l’alarme a été déclenchée par le chauffeur du camion, ce dernier ayant subi 
un examen médical la veille. En effet, les pompiers ont détectés sur le chauffeur la présence 
de Technétium. A la suite des différents contrôles, le chauffeur est rentré chez lui, les 
pompiers ont autorisé le personnel à reprendre son activité et à traiter le chargement du 
camion sur l’ISDND. 
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1.5.2 Réparation du puits de lixiviat des alvéoles C et D suite à avarie 

 
� 2006 
 
L’évacuation des lixiviats des alvéoles A, B et C, D est assurée à l’origine par une 

pompe située au fond du puits situé au sein de l’alvéole C et D. COVED a constaté le 20 
Novembre 2006 un dysfonctionnement du système de pompage nécessitant l’intervention de 
l’entreprise spécialisée TECH SUB les 24 novembre puis  les 13, 14 et 16 décembre 2006.  

 
� 2007 
 
En 2007, la société TECH SUB est intervenue afin de mettre en place une pompe de 

secours et 50m de tuyau permettant une évacuation sécurisée des lixiviats depuis l’intérieur 
du puits vers le réseau de lixiviat situé en bordure d’alvéole. 

Le 31 août, TECH SUB intervient à nouveau afin de procéder à un échange de 
pompe (mise en place d’une pompe COVED en remplacement d’une pompe TECH SUB). Il 
est à noter qu’un système de pompage temporaire mis en place par COVED à permis 
d’assurer la continuité de l’évacuation et du traitement des lixiviats. 

 
� 2008 

 
 Une mission d’expertise a été engagée  dans le  but de décrire la nature et l’étendue 
des désordres affectant l’ouvrage et de préconiser, le cas échéant, les travaux 
conservatoires urgents destinés à assurer le traitement pérenne des lixiviats. Ainsi, plusieurs 
réunions techniques se sont tenues au cours de l’année 2008 regroupant l’ensemble de 
parties intéressées.  Les conclusions de l’expertise seront remises début 2009. 
 

� 2009 
 

Publié en février 2009, le rapport d’expertise donne un avis sur les causes et origines 
des désordres : elles proviendraient d’une déficience au niveau de la construction du puits. 

 
Les travaux de réparation entrepris ont été réalisés de manière à faire face à la réalité 

de l’exploitation de l’ISDND et à la nécessité de réaliser une réparation rapide afin de ne pas 
bloquer l’extension du site. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise GUINTOLI avant la 
réhabilitation et le recouvrement des alvéoles C et D. 

 
 

1.5.3 Travaux sur l’ISDND 

 
Les travaux de réhabilitation et de recouvrement d’alvéoles ont été effectués entre 

avril et octobre 2009. L’assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été assurée par la DDAF et la 
Maîtrise d’œuvre par SAFEGE., assisté par le contrôleur technique VERITAS, et le  
coordonnateur  SPS PASS-BTP.  

Les lots n°1 et n°3 ont été notifiés respectivement  aux entreprises GUINTOLI et BEC 
FRERES, pour les terrassements généraux avec voiries et le drainage et la collecte des 
biogaz. Le lot n°2 a été notifié avec le groupement  d’entreprises RENON-EUROVIA-
ETANCHEITE, pour le géo-synthétique (travaux d’étanchéité).  

L’aspect du site après travaux est visible sur le plan en annexe XXVIII. 
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1.5.3.1 Réhabilitation du casier dédié à l’amiante 
 
Le casier amiante a été réhabilité afin de permettre la réalisation d’une nouvelle 

alvéole le surplombant. Une diguette de soutènement et paysagère a été crée en bordure 
Est de l’alvéole.  

La surface du casier en cours d’exploitation a été redéfinie à côté de la torchère, elle 
a été clôturée pour des raisons de sécurité.  

1.5.3.2 Réhabilitation des alvéoles C et D 
 

Les alvéoles C, D et une partie de E ont été réhabilitées. La couverture définitive a 
été réalisée, des déchets verts broyés ont été étalés avant la réalisation de 
l’engazonnement. Les biogaz ont été captés avec l’extension du réseau de biogaz. Des 
fossés périphériques en partie sommitale de ces alvéoles ont été réalisés afin de canaliser 
les eaux de pluies et éviter le ravinement en talus.  

1.5.3.3 Réalisation des nouvelles alvéoles 3, 4 et 5 
 

Trois nouvelles alvéoles ont été réalisées entre les alvéoles E-F (1-2) et les bassins. 
Les alvéoles 3 et 4 sont séparées par une diguette. Elles ont été creusées à -11.5m / TN et 
sont pourvues en fond d’alvéole d’une étanchéité passive et active. L’alvéole 5 a été 
aménagée au dessus de l’alvéole amiante réhabilitée ; les déchets seront alors traités au 
dessus du terrain naturel pour cette alvéole. 

Le vide de fouille a été estimé par la maîtrise d’œuvre à un volume d’environ 220 000 
m3. 

1.5.3.4 Déplacement de la plateforme de broyage des déchets verts 
 

Avec la réalisation des nouvelles alvéoles, la plateforme de broyage de déchets verts 
a été déplacée. Une aire a été aménagée sur les casiers C et D. 

1.5.3.5 Réalisation de la piste périphérique 
 

La piste périphérique a été réhabilitée par la mise en œuvre de matériaux stabilisants 
afin de faciliter l’entretien du site et l'accès aux différents piézomètres et installations. 

 
 

1.5.4 Nouvel arrêté Préfectoral 

 
Le nouvel arrêté préfectoral n° 2022/09 daté du 03 juin 2009 abroge les prescriptions 

des arrêtés préfectoraux n° 896/2001, n° 4559/02, n ° 5071/02 et n° 25/07 autorisant le 
SICTOM Nord Allier à exploiter un centre d’enfouissement de déchets non dangereux sur la 
commune de Chézy. 

 

1.5.5 Avaries de la presse à balles et changement d e mode d’exploitation 

1.5.5.1 Avaries rencontrées sur la presse à balles 
 

L’unité de mise en balles a été démarrée en 1991. Cette unité de fabrication 
américaine, et  de marque HARRIS a compacté l’ensemble des déchets compactables livrés 
sur le site de Chézy depuis cette date.  
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Malgré des opérations de maintenance régulières et de gros travaux d’entretien et de 
réparation (interventions sur le groupe hydraulique, vérins, distributeur…) l’unité de 
compaction a connu en 2009 des pannes répétées, nécessitant des interventions 
importantes (voir annexe XII).  

La presse a tourné en mars et avril en moyenne à 77% suite à des pannes et 
problèmes de ligature et à des soucis sur l’axe de découpe et le cerclage. En mai, elle a 
fonctionné à 56% à cause de divers problèmes mécaniques, techniques et à une panne 
conséquente sur le distributeur de porte. La pièce de rechange a été livrée et montée en 
septembre. En effet, l’approvisionnement des pièces est difficile du fait de leur délai de 
fabrication et de livraison (provenance Etats-Unis). Suite à la panne du distributeur de porte, 
la presse a été arrêtée fin mai 2009.  

Lors les petites pannes, les déchets étaient stockés dans le hall en attendant les 
réparations et la remise en route de la presse. Pour les problèmes plus conséquents, les 
déchets étaient vidés en vrac sur l’alvéole. Les tonnages mis en balle par la presse sont 
d’environ 2 580 T en mars, 2 370 T en avril et 1 340 T en mai. En comparaison 2 826 tonnes 
ont été compactés en janvier (voir annexe XI). 
 

1.5.5.2 Compactage au pied de mouton 
 

Suite aux pannes répétitives rencontrées en début d’année 2009 et à la panne 
importante de fin mai 2009, un engin compacteur ‘pied de mouton’ a été mis en place par 
COVED à partir du 3 juin pour pallier à l’arrêt de la presse. Ce type de matériel avait déjà été 
utilisé à plusieurs reprises sur le site lors d’arrêts techniques les années précédentes.  

 
Afin d’adapter les conditions d’exploiter aux caractéristiques du site, les déchets livrés en 

Benne à Ordures Ménagères étaient déchargés dans le hall du bâtiment « presse ». Ils 
étaient ensuite rechargés dans une remorque de type agricole à l’aide d’un engin pour être 
transportés et déchargés sur l’alvéole en cours d’exploitation. Les autres déchets, tels que 
les DIND et les encombrants, étaient quant à eux, déchargés directement dans l’emprise de 
l’alvéole.  

Les déchets étaient alors repris par l’engin compacteur de  type « pied de mouton » pour 
être stockés et compactés sur cette alvéole. Le principe est le suivant : l’engin étale les 
déchets par couches successives puis les compacte. De part son poids et ses rouleaux 
compacteurs avec des dents, les déchets sont comprimés et tassés. 

Les déchets sur l’alvéole sont recouverts de manière hebdomadaire afin de limiter les 
envols et les nuisances olfactives. 

 

1.5.5.3 Changement du mode d’exploitation 
 

Conformément à la demande du SICTOM Nord Allier, COVED a engagé une série de 
consultations auprès de prestataires pour un reconditionnement de la presse lié à 
l’ancienneté du matériel et aux opérations de réparation de plus en plus lourdes. Le montant 
des devis estimatifs concernant le groupe hydraulique, des éléments mécaniques tels que le 
toboggan d’éjection et le tunnel du convoyeur, et de l’installation électrique a été 
communiqué au SICTOM Nord Allier (budget prévisionnel de plus de 200 000€). Ces devis 
ne prenaient pas en compte la modernisation du système de ligature, ni de modification des 
accès ou de génie civil. 

 
L’arrêté préfectoral n° 2022/09 en date du 03 juin 2009 indique que les déchets 

peuvent être compactés par engin compacteur « pied de mouton » dans le cas où la mise en 
balles est impossible ou lors de période de test d’une durée inférieure à trois mois : 
« Dans le  cas où la mis en balle des déchets est techniquement impossible ou à l’occasion 
d’essais particuliers de durée inférieure à trois mois, les déchets reçus sont mis directement 
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dans l’alvéole de stockage, par couches successives d’épaisseur modérée et en tout cas 
inférieure à 1 mètre. Le compactage des déchets est alors effectué à l’aide d’engins lourds 
de type pied de mouton. Le compactage devra être suffisant pour ne pas comporter de vides 
importants ou nombreux pouvant former cheminée. » 

 
Considérant l’importance des travaux de remise à niveau de la presse qui auraient 

été à la charge du SICTOM, et tenant compte des conditions de travail liées à l’utilisation de 
la presse qui sont devenues au fil du temps incompatibles avec les exigences en vigueur, le 
SICTOM Nord Allier a donné son accord à COVED en octobre, pour que le compactage à 
l’aide d’un engin de type pied de mouton soit maintenu au-delà de la période d’essai prévue 
dans l’arrêté préfectoral.  

 

IV. Perspectives 2010 

1.1 Evènements suite au changement du mode d’exploi tation 
 

Le changement de mode d’exploitation (passage de la presse au compacteur pied de 
mouton) nécessite la modification de l’Arrêté Préfectoral. Un mémoire technique sera 
préalablement rédigé, présenté et validé par la DREAL (anciennement DRIRE). 

 
Les nouvelles modalités d’exploitation seront formalisées dans le cadre d’un nouvel 

avenant entre le SICTOM et COVED. 
 
Des filets anti-envols seront installés à proximité de l’alvéole en cours d’exploitation 

afin de limiter les envols de déchets, comme cela est demandé dans le nouvel Arrêté 
Préfectoral de 2009. 

 
 

1.2 Changement d’alvéole 
 

Les alvéoles 1 et 2 vont être comblées en 2010. La couverture provisoire sera 
installée en attendant leur réhabilitation. 

L’alvéole 3 sera ensuite mise en exploitation. Une plateforme de déchargement sera 
aménagée à l’emprise des alvéoles 3 et 4 pour permettre le déchargement des camions sur 
une zone stabilisée (au niveau de la torchère). L’ensemble des déchets : ordures 
ménagères, encombrants ou DIND seront déchargés à cet endroit. Les déchets seront 
ensuite poussés par des engins le long de la rampe d’accès à l’alvéole 3, puis compactés 
par l’engin de  type « pied de mouton ». 

Une partie du hall pourra être utilisé afin de transférer des déchets valorisables vers 
les filières de valorisation. 
 

1.3 Divers 
 
La restauration des vestiaires de l’ISDND est prévue courant 2010. 

 
Un projet de valorisation des biogaz produits sur le site, proposé par COVED, sera étudié 

par le SICTOM Nord Allier. 
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Annexe I : Tonnage traité en I.S.D.N.D.

DIND OM
DECHETS 

ENCOMBRANTS
REFUS DE TRI SABLES

TOTAL MIS EN 
I.S.D.N.D.

JANVIER 720,37 2027,54 397,86 95,74 20,32 3261,83

FÉVRIER 765,31 1804,91 411,76 84,62 43,34 3109,94

MARS 965,04 2096,68 576,88 90,34 41,06 3770,00

AVRIL 996,12 2180,05 610,40 95,90 26,92 3909,39

MAI 702,66 2240,90 544,88 72,26 92,30 3653,00

JUIN 741,12 2301,30 513,21 69,90 58,36 3683,89

JUILLET 852,82 2432,82 615,56 73,20 79,16 4053,56

AOÛT 515,88 2233,25 657,23 74,68 980,84 4461,88

SEPTEMBRE 819,16 2340,80 570,03 66,22 1218,18 5014,39

OCTOBRE 986,97 2396,32 576,56 73,70 140,59 4174,14

NOVEMBRE 2135,74 2377,91 504,20 60,48 616,90 5695,23

DÉCEMBRE 2689,61 2487,48 375,48 70,36 546,46 6169,39

TOTAL PAR TOTAL PAR 
CATEGORIES

12890,80 26919,96 6354,05 927,40 3864,43 50956,64

25,3%

52,8%

12,5%

1,8%

7,6%

DIND

OM

DECHETS ENCOMBRANTS

REFUS DE TRI

SABLES
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Annexe II : Tonnage couverture

 GRAVATS  TERRE 
 SABLES 
INERTES 

 TOTAL 
COUVERTURE 

JANVIER 233,00 1,22 235,18 469,40

FÉVRIER 240,10 0,00 311,00 551,10

MARS 448,12 0,00 398,30 846,42

AVRIL 793,47 4,52 426,16 1224,15

MAI 431,06 0,00 236,24 667,30

JUIN 487,18 0,00 551,46 1038,64

JUILLET 786,17 0,00 298,82 1084,99

AOÛT 504,95 0,00 76,24 581,19

SEPTEMBRE 427,07 0,00 420,07 847,14

OCTOBRE 472,67 0,00 388,44 861,11

NOVEMBRE 378,66 0,00 218,14 596,80

DÉCEMBRE 192,88 0,00 344,06 536,94

TOTAL PAR 
CATEGORIES

5395,33 5,74 3904,11 9305,18
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Annexe III : Tonnage compostage

 DECHETS 
VEGETAUX 

 FERMENTESCIBLES  TOTAL  

JANVIER 189,30 18,52 207,82

FÉVRIER 351,20 27,68 378,88

MARS 629,02 40,18 669,20

AVRIL 786,38 68,12 854,50

MAI 851,30 73,86 925,16

JUIN 714,64 61,74 776,38

JUILLET 663,56 69,04 732,60

AOÛT 678,15 60,36 738,51

SEPTEMBRE 784,96 62,24 847,20

OCTOBRE 931,61 79,02 1010,63

NOVEMBRE 771,04 60,62 831,66

DÉCEMBRE 340,90 26,20 367,10

TOTAL PAR 
CATEGORIES

7692,06 647,58 8339,64
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Annexe IV : Tonnage amiante

 AMIANTE 

JANVIER 34,64

FÉVRIER 15,06

MARS 9,48

AVRIL 16,80

MAI 51,72

JUIN 31,26

JUILLET 37,74

AOÛT 15,08

SEPTEMBRE 10,02

OCTOBRE 43,13

NOVEMBRE 59,90

DÉCEMBRE 68,80

TOTAL PAR 
CATEGORIES

393,63
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Annexe V : Détail des apports d’OM

Départements 03 03 03 58 58

SICTOM NORD 
ALLIER

SIROM LURCY 
LEVIS

SITA MOS
LOIRE ET 
NOHAIN

SIEEEN TOTAL par mois

JANVIER 1 749,66            49,72                 228,16               2 027,54               

FÉVRIER 1 586,01            51,10                 167,80               1 804,91               

MARS 1 903,86            52,42                 140,40               2 096,68               

AVRIL 1 911,25            61,46                 207,34               2 180,05               

MAI 1 976,98            53,82                 210,10               2 240,90               

JUIN 2 084,90            60,92                 155,48               2 301,30               JUIN 2 084,90            60,92                 155,48               2 301,30               

JUILLET 2 109,84            88,30                 27,72                 206,96               2 432,82               

AOÛT 2 010,37            73,02                 -                     149,86               2 233,25               

SEPTEMBRE 2 069,48            92,30                 -                     179,02               2 340,80               

OCTOBRE 2 104,40            102,90               3,62                   185,40               2 396,32               

NOVEMBRE 1 923,11            101,92               0,44                   200,18               152,26               2 377,91               

DÉCEMBRE 1 798,32            99,50                 -                     408,26               181,40               2 487,48               

TOTAL PAR 
CLIENTS

23 228,18          887,38               31,78                 608,44               2 164,18            26 919,96             
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Annexe VI : Détail des apports DIND

Départements 03 63 03 03 03 71 58 42 42 42 03 03

COVED 
MOULINS

ECOSYNTHESE
SICTOM 
NORD 

ALLIER
SITA MOS PEUGEOT PURFER

SITA 
CENTRE 

EST

COVED 
LOIRE

SERMACO VEOLIA
APPORTS 
DIRECTS

SORTANTS 
VALORES - 
ENTRANTS 

VALORISABLES

TOTAL par 
mois

JANVIER 183,38      6,84 23,26 184,88      0,00 0,00 0,00 21,02 275,23 25,76 -                720,37          

FÉVRIER 170,56 9,04 8,34 174,84 0,00 0,00 0,00 118,64 301,27 17,38                 765,31          

MARS 267,76 14,50 42,58 248,84 0,00 0,00 109,22 61,00 182,18 38,96 -                965,04          

AVRIL 216,16 11,80 1,46 253,68 0,00 193,50 115,02 13,76 158,86 31,88 -                996,12          

MAI 195,22 11,06 36,12 225,14 0,00 0,00 78,38 0,00 147,62 9,12 -                  702,66          

JUIN 204,34 11,40 5,94 270,50 0,00 0,00 75,48 0,00 194,92 21,46                 741,12          JUIN 204,34 11,40 5,94 270,50 0,00 0,00 75,48 0,00 194,92 21,46                 741,12          

JUILLET 194,76 11,16 2,60 300,44 0,00 0,00 92,78 0,00 226,00 25,08 -                852,82          

AOÛT 188,04 13,44 0,76 134,44 0,00 68,98 18,66 0,00 117,70 26,14                 515,88          

SEPTEMBRE 172,48 13,90 48,68 285,51 0,00 92,58 76,44 0,00 157,88 28,31                 819,16          

OCTOBRE 170,89 28,32 10,80 207,92 0,00 108,38 78,40 0,00 104,10 268,20 9,96 -                  986,97          

NOVEMBRE 181,94 51,14 19,92 202,56 0,00 118,38 67,24 61,64 440,80 738,20 282,40 28,48                 2 135,74       

DÉCEMBRE 167,77 26,76 12,75 172,60 0,00 49,38 138,76 210,26 452,72 1206,04 217,51 35,06 -                2 689,61       

TOTAL PAR 
CLIENTS

2313,30 209,36 213,21 2661,35 0,00 631,20 850,38 271,90 1107,94 2048,34 2529,77 -54,05 12 890,80     
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Annexe VII : Détail des apports d’Encombrants et Re fus de tri

Départements 03 03 03 03 71 71 71 71 58 03 03 03 03

SICTOM 
NORD 

ALLIER

SICTOM 
NORD 

ALLIER 
DECHETERI

E

SIROM 
LURCY 
LEVIS

LE 
DONJON

SIVOM 
BOURBON 

LANCY

PARAY LE 
MONIAL

MARCIGNY
SEMUR EN 
BRIONNAIS

SIEEEN
Total par 

mois
COVED 

MOULINS

SICTOM 
NORD 

ALLIER

SIROM 
LURCY 
LEVIS

SICTOM 
CERILLY

Total par 
mois

JANVIER 0,00 237,24 8,84 25,08 41,72 26,64 12,70 45,64 397,86 JANVIER 65,53 28,52 0,54 1,16 95,74

FÉVRIER 0,00 266,28 12,16 27,28 38,96 4,30 15,56 47,22 411,76 FÉVRIER 55,18 27,81 0,58 1,05 84,62

MARS 0,00 388,00 16,08 31,46 57,58 0,00 19,36 64,40 576,88 MARS 54,32 34,23 0,63 1,16 90,34

AVRIL 0,00 405,29 26,18 37,10 53,35 0,00 17,64 70,84 610,40 AVRIL 58,39 35,20 0,82 1,49 95,90

MAI 3,02 363,00 15,33 26,90 47,44 0,00 22,74 66,45 544,88 MAI 40,59 29,82 0,66 1,19 72,26

DECHETS ENCOMBRANTS REFUS DE TRI

MAI 3,02 363,00 15,33 26,90 47,44 0,00 22,74 66,45 544,88 MAI 40,59 29,82 0,66 1,19 72,26

JUIN 3,30 340,67 19,38 26,04 46,38 0,00 12,36 65,08 513,21 JUIN 37,39 30,78 0,66 1,07 69,90

JUILLET 3,16 411,94 19,96 36,28 48,88 0,00 25,18 70,16 615,56 JUILLET 37,83 33,07 0,79 1,52 73,20

AOÛT 3,30 427,74 22,55 31,16 50,67 0,00 25,19 96,62 657,23 AOÛT 46,08 26,52 0,74 1,34 74,68

SEPTEMBRE 0,00 373,26 13,40 3,20 30,62 56,86 0,00 23,08 69,61 570,03 SEPTEMBRE 27,25 37,15 0,79 1,03 66,22

OCTOBRE 0,00 390,08 14,60 2,70 29,60 56,28 0,00 16,70 66,60 576,56 OCTOBRE 39,33 32,45 0,58 1,35 73,70

NOVEMBRE 0,00 317,56 18,24 6,86 31,36 34,88 0,00 18,10 77,20 504,20 NOVEMBRE 31,10 27,68 0,60 1,10 60,48

DÉCEMBRE 0,00 226,43 9,99 1,88 24,72 46,10 0,00 16,90 49,46 375,48 DÉCEMBRE 34,81 33,82 0,56 1,17 70,36

TOTAL PAR 
CLIENTS

12,78 4147,49 196,71 14,64 357,60 579,10 30,94 225,51 789,28 6354,05
TOTAL PAR 

CLIENTS
527,78 377,04 7,95 14,62 927,40
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Annexe VIII : Détail des apports de sables

Départements 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 42

SICTOM 
NORD ALLIER

COMMU-
NES 

ADHEREN-
TES AU 
SICTOM 

COMMU-
NAUTE 

D'AGGLO. 
MOULINS

SAVAC SOMOREC DIVERS
Total par 

mois
COVED 

MOULINS

PEUGEOT 
BALAYEU-

SE

PEUGEOT 
REFRAC-

TAIRE

PEUGEOT 
SOUILLE

APPORTS 
DIRECTS

Total par 
mois

APPORTS 
DIRECTS

STEREAU
Total par 

mois

JANVIER 0,00 0,00 12,90 0,56 6,86 0,00 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20,32

FÉVRIER 0,00 0,00 28,60 2,86 0,00 0,00 31,46 11,88 0,00 11,88 0,00 43,34

MARS 0,00 0,00 21,38 2,98 0,00 0,00 24,36 16,70 0,00 16,70 0,00 41,06

AVRIL 0,00 0,00 22,76 4,16 0,00 0,00 26,92 0,00 0,00 0,00 0,00 26,92

MAI 0,00 0,00 8,36 59,80 0,00 0,00 68,16 24,14 0,00 24,14 0,00 92,30

SABLE EPURATION SABLE DIVERS
TOTAL 

SABLES+ 
BOUE

BOUE

JUIN 0,00 0,00 37,04 9,84 0,00 0,00 46,88 11,48 0,00 11,48 0,00 58,36

JUILLET 0,00 0,00 46,16 4,58 0,00 0,00 50,74 0,00 2,26 2,26 26,16 26,16 79,16

AOÛT 0,00 0,00 25,24 1,10 0,00 0,00 26,34 0,00 0,00 0,00 352,86 601,64 954,50 980,84

SEPTEMBRE 0,00 0,00 49,14 8,98 0,00 0,00 58,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1160,06 1160,06 1218,18

OCTOBRE 0,00 0,00 52,26 6,89 0,00 0,00 59,15 29,56 22,88 29,00 0,00 81,44 0,00 0,00 0,00 140,59

NOVEMBRE 0,00 0,00 28,24 2,42 0,00 0,00 30,66 15,28 83,58 275,88 211,50 0,00 586,24 0,00 0,00 0,00 616,90

DÉCEMBRE 0,00 52,74 31,24 4,94 0,00 0,00 88,92 0,00 82,66 188,36 186,52 0,00 457,54 0,00 0,00 0,00 546,46

TOTAL PAR 
CLIENTS

0,00 52,74 363,32 109,11 6,86 0,00 532,03 109,04 166,24 487,12 427,02 2,26 1191,68 352,86 1787,86 2140,72 3864,43
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Annexe IX : Détail apports de matériaux de couvertu re

Départements 03 03 71 03 03 03 03 03 03 03 03

SABLES INERTES

COVED 
MOULINS

LE DONJON
COVED 

PARAY LE 
MONIAL

DECHETERIE 
SICTOM NORD 

ALLIER

AUTRES 
SICTOM  
NORD 

ALLIER

APPORTS 
DIRECTS

SORTIE
Total par 

mois
COVED 

MOULINS

AUTRES 
NORD 

ALLIER

APPORTS 
DIRECTS

Total par 
mois

SABLE LAITIER

JANVIER 14,86 0,00 143,20 0,00 74,94 0,00 233,00 0,00 0,00 1,22 1,22 235,18 469,40

FÉVRIER 8,20 0,00 140,62 0,00 91,28 0,00 240,10 0,00 0,00 0,00 0,00 311,00 551,10

MARS 39,42 0,00 307,72 0,00 100,98 0,00 448,12 0,00 0,00 0,00 0,00 398,30 846,42

AVRIL 0,00 0,00 444,31 0,00 349,16 0,00 793,47 0,00 0,00 4,52 4,52 426,16 1224,15

MAI 0,00 0,00 306,12 0,00 124,94 0,00 431,06 0,00 0,00 0,00 0,00 236,24 667,30

GRAVATS TERRE

TOTAL 
COUVERTURE

JUIN 10,98 0,00 333,84 0,00 142,36 0,00 487,18 0,00 0,00 0,00 0,00 551,46 1038,64

JUILLET 13,00 0,00 414,58 0,00 358,59 0,00 786,17 0,00 0,00 0,00 0,00 298,82 1084,99

AOÛT 0,00 0,00 482,79 0,00 22,16 0,00 504,95 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24 581,19

SEPTEMBRE 31,12 0,00 347,89 0,00 48,06 0,00 427,07 0,00 0,00 0,00 0,00 420,07 847,14

OCTOBRE 11,12 7,26 0,00 358,79 0,00 95,50 0,00 472,67 0,00 0,00 0,00 0,00 388,44 861,11

NOVEMBRE 0,00 0,00 0,00 256,60 0,00 122,06 0,00 378,66 0,00 0,00 0,00 0,00 218,14 596,80

DÉCEMBRE 0,00 0,00 0,00 141,20 0,00 51,68 0,00 192,88 0,00 0,00 0,00 0,00 344,06 536,94

TOTAL PAR 
CLIENTS

128,70 7,26 0,00 3677,66 0,00 1581,71 0,00 5395,33 0,00 0,00 5,74 5,74 3904,11 9305,18
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Annexe X : Provenance des déchets

Allier - 03 Nièvre - 58 Saône & Loire - 71 Puy de Dôme  - 63 Loire - 42 Autres Dpts Total

24 147,335   2772,62 0 0 0 0 26 919,955   
89,7% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7771,68 850,38 631,20 209,36 3428,18 0 12 890,800   
60,3% 6,6% 4,9% 1,6% 26,6% 0,0%

2076,57 0 0 1787,86 0 3 864,430     
53,7% 0,0% 0,0% 0,0% 46,3% 0,0%

927,40 0 0 0 0 0 927,400        
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4371,62 789,28 1193,15 0 0 0 6 354,050     
68,8% 12,4% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0%

39 294,605   4 412,280      1 824,350          209,360              5 216,040     -            50956,64
77,1% 8,7% 3,6% 0,4% 10,2% 0,0%

Encombrants

TOTAL 

Ordures Ménagères

Déchets Industriels

Sables

Refus de tri

77,1%

8,7%

3,6%

0,4%

10,2%

0,0%

Allier - 03

Nièvre - 58

Saône & Loire - 71

Puy de Dôme - 63

Loire - 42

Autres Dpts
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Annexe XI : Tonnage presse 

MOIS TOTAL COMPACTE NOMBRE DE BALLE

POIDS 

MOYEN/BALLE TEMPS PRESSE(Min) TONNAGE HORAIRE

Janvier 2826,79 3432 0,82 7071 23,99

Février 2689,60 3166 0,85 7215 22,37

Mars 2574,22 2979 0,86 7179 8,14

Avril 2368,87 2870 0,83 6381 0,00

Mai 1336,40 1622 0,82 3648 0,00

Juin 0,00 0 - - -

TONNAGE PRESSE

Juin 0,00 0 - - -

Juillet 0,00 0 - - -

Août 0,00 0 - - -

Septembre 0,00 0 - - -

Octobre 0,00 0 - - -

Novembre 0,00 0 - - -

Décembre 0,00 0 - - -

TOTAL ou MOYENNE 11795,88 14069 0,84 31494 10,90

TONNAGE PRESSE
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Annexe XII : Arrêts techniques de l’unité de mise e n balles

Mois

Taux de 

fonctionnement Cause Temps d'arrêt (min)

Nombre de balle 

concerné

JANVIER 99,96% Fuites hydrauliques et bourrages 320 165

FEVRIER 93,51% Verrin hydraulique sur ligature et bourrages convoyeurs 545 282

MARS 78,03% Pannes et problèmes de ligature 1845 953

AVRIL 76,01% Axe maintien de coupe et cerclage 2015 1041

MAI 55,94% Panne distributeur porte 3701 1912

JUIN 0,00% Panne distributeur porte - -

JUILLET 0,00% Panne distributeur porte - -

AOUT 0,00% Panne distributeur porte - -

SEPTEMBRE 0,00% Panne distributeur porte - -

OCTOBRE 0,00% Arrêt après accord du SICTOM - -

NOVEMBRE 0,00% Arrêt après accord du SICTOM - -

DECEMBRE 0,00% Arrêt après accord du SICTOM - -
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Annexe XIII : Temps d’utilisation du ‘pied de mouto n’

Mois

Compteur début 

mois

Compteur fin de 

mois

Nombre d'heures / 

mois

JUIN 10717,90 10815,40 98

JUILLET 10815,40 10907,10 92

AOUT 10907,10 88

TEMPS D'UTILISATION  PIED DE MOUTON

AOUT 10907,10 10995,40 88

SEPTEMBRE 10995,40 11103,10 108

OCTOBRE 11103,10 11206,60 104

NOVEMBRE 11206,60 11325,20 119

DECEMBRE 11325,20 11446,00 121

TEMPS D'UTILISATION  PIED DE MOUTON
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Annexe XIV : Autres indicateurs

Période Volume Consommé Tonnage concerné Consom. FOD (L/T)

Janvier - Mai 2009 17 213 17 704 0,97
Juin - Déc 2009 44 882 33 252 1,35

Total 2009 62 095 50 957 1,22

Période

Consommation 

électrique total (kWh) kWh/Tonne compactée kWh/Tonne enfouie

Janvier - Mai 2009 73591 6,24 4,16

Juin - Déc 2009 13073 0,00 0,39

Total 2009 86664 6,24 1,70

CONSOMMATION DE FOD

CONSOMMATION ELECTRIQUE

AUTRES INDICATEURS

NOMBRE DE BALLES ECLATEES

Période

Nombre de balles 

éclatées 

Année 2009 879

Période Tonnage concerné Tonnage consommé

Consom. Fil ligature 

(kg de fil / T de déchets 
cpmpactés)

Année 2009 17 704 19 1,07

CAPACITE RESIDUELLE DES CASIERS
Au 16 Décembre 2009, la capacité résiduelle de l'alvéole en exploitation E-F (n°1-2) a été relevée par  le 
géomètre à 15 400 m3.

CONSOMMATION DE FIL DE LIGATURE

AUTRES INDICATEURS
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Annexe XV : Volumes de lixiviats et d’eaux superfic ielles rejetés

Date Compteur

Volume envoyé sur 

le mois (m3) Date Compteur

Volume envoyé sur 

le mois (m3)

31-janv-09 171620 2353 31-janv-09 123254 0

28-févr-09 173467 1847 28-févr-09 123254 0

31-mars-09 174409 942 31-mars-09 124937 1683

30-avr-09 176600 2191 30-avr-09 124938 1

31-mai-09 179710 3110 31-mai-09 129642 4704

30-juin 182779 3069 30-juin-09 129810 168

Eaux SuperficiellesLixiviat

31-juil-09 185412 2633 31-juil-09 133498 3688

31-août-09 187145 1733 31-août-09 133498 0

30-sept-09 189556 2411 30-sept-09 133829 0*

31-oct-09 191316 1760 31-oct-09 133829 0

30-nov-09 194687 3371 30-nov-09 133829 0

31-déc-09 197409 2722 31-déc-09 138402 4573

TOTAL 2009 28142 TOTAL 2009 14817

* 331m3 rejetés dans bassin lixiviats
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Annexe XVI : Analyses des lixiviats

"valeur inférieur à"

 Limites 
réglemen- 

taires

Limites AP 
2022/09

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

COT 0,00 833,81 55,03 1198,80 87,51 947,10 80,50 1296,00 72,58 1310,80 74,72 0,00 818,10 71,99

DBO5   800 mg/l                             800 mg/l ou 
160 kg/j 130 9,88 54,00 3,56 180 5,40 26,00 1,90 49,00 4,90 180,00 15,30 221 18,79 540,00 30,24 310,00 24,80 300,00 17,10 130,00 14,56 210,00 18,48

DCO   2000 mg/l                                     2000 mg/l ou 
400 kg/j 

768 58,37 1716 113,26 3522 105,66 3870 282,51 680 68,00 2443 207,66 2714 230,69 4086 228,82 4609 368,72 4654 265,28 1557 174,38 2164 190,43

MES    600 mg/l  
 600 mg/l ou 

120 kg/j 123 9,35 40 2,64 112 3,36 81 5,91 46 4,60 33 2,81 149 12,67 144 8,06 111 8,88 214 12,20 60 6,72 23 2,02

NO2 0,00 0,01 0,00 0,20 0,01 0,39 0,03 0,38 0,02 0,06 0,00 0,01 0,00

NO3 0,00 0,20 0,01 0,20 0,01 0,80 0,07 1,00 0,06 1,00 0,06 0,23 0,02

NH4 518,00 34,19 1131,90 685,90 58,30 1285,20 71,97 669,60 58,92

NTK   150 mg/l  
 150 mg/l ou 30 

kg/j 0,00 584,20 38,56 1296,60 94,65 774,70 65,85 1096,00 61,38 1039,80 59,27 771,10 67,86

Ptotal   50 mg/l  
 50 mg/l ou 10 

kg/j 0,00 13,70 0,90 19,00 1,39 20,00 1,70 16,00 0,90 17,00 0,97 7,06 0,62

Chlorures 4,65 0,52 754,10 66,36

Fluor 15 mg/l 0,00 0,681 0,04 1,160 0,08 0,752 0,06 0,885 0,05 1,120 0,06 0,670 0,06

Fer  15 mg/l si > 
150 g/j 0,00 5,258 0,35 7,510 0,55 4,597 0,05 5,188 0,29 4,904 0,28 3,723 0,33

Manganèse 0,00 0,658 0,04 0,839 0,06 0,550 0,05 0,568 0,03 0,558 0,03 0,309 0,03

Cuivre 0,00 0,258 0,02 0,037 0,00 0,193 0,02 0,031 0,00 0,130 0,01 0,270 0,02

Zinc 0,00 0,183 0,01 0,207 0,02 0,010 0,00 0,220 0,01 0,185 0,01 0,426 0,04

Plomb  0.5 mg/l si > 5 
 0,5 mg/l 0,00 0,0125 0,00 0,016 0,00 0,011 0,00 0,00002 0,00 0,0110 0,00 0,016 0,00

NORMES DE REJET

Débit  (m 3/j)

DECEMBRE
16/12/2009

88

NOVEMBRE
4/11/2009

112

OCTOBRE
7/10/2009

57

JUILLET
20/07/2009

85

AOUT 
10/08/2009

56

SEPTEMBRE
15/09/2009

80

M
ic

ro
-p

ol
lu

an
ts

 m
ét

al
liq

ue
s 

m
g/

L

AVRIL
22/04/2009

73

MARS
18/03/2009

JANVIER 
28/01/2009

FEVRIER 
24/02/2009

P
hy

si
co

-c
hi

m
ie

 m
g/

L

66 3076 100

JUIN
24/06/2009

85

MAI
19/05/2009

ANALYSE DES LIXIVIATS (1/2) ANALYSE DES 

Plomb  0.5 mg/l si > 5 
g/j 

 0,5 mg/l 0,00 0,0125 0,00 0,016 0,00 0,011 0,00 0,00002 0,00 0,0110 0,00 0,016 0,00

Chrome 
total

0,00 0,454 0,03 0,783 0,06 0,668 0,06 0,836 0,05 0,749 0,04 0,470 0,04

Chrome 
hexavalent 

0,1 mg/l 0,00 0,100 0,01 0,50 0,04 0,250 0,02 0,5 28,00 1,0 0,06 0,100 0,01

Cadmium  0.2 mg/l  0,2 mg/l 0,00 0,0005 0,00 0,0006 0,00 0,0005 0,00 0,001 0,00 0,0005 0,00 0,0005 0,04

Nickel 0,00 0,077 0,01 0,125 0,01 0,005 0,00 0,122 0,01 0,1050 0,01 0,068 0,01

Aluminium 0,00 1,140 0,08 1,843 0,13 1,422 0,12 1,395 0,08 1,724 0,10 0,970 0,09

Arsenic   0.1 mg/l ou  
100 µg/l 

 0,1mg/l 0,00 0,046 0,00 0,0760 0,01 0,064 0,01 0,084 0,00 0,072 0,00 0,037 0,00

Mercure  0.05 mg/l ou 50 
µg/l 

 0,05mg/l 0,00 0,0005 0,00 0,0005 0,00 0,0005 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,00

Cyanures 
totaux 

 0.1 mg/l si>  1 
g/j 

 0,1 mg/l 0,00 0,029 0,00 0,029 0,00 0,0238 0,00 0,024 0,00 0,020 0,00

Etain    2 mg/l  où  
2000 µg/l 0,00 0,210 0,01 0,00 0 0,00 0,403 0,02 0,115 0,01 0,816 0,07

Indice 
Phénol

 1 mg/l si > 1 g/j  0,1 mg/l 0,00 0,10 0,01 0,07 0,01 0,15 0,01 0,16 0,01 0,13 0,01 0,11 0,01

Hydrocarbures 
totaux 

 10 mg/l si > 
100 g/j 

 10 mg/l ou 2 
kg/j 7,18 0,55 4,12 0,27 6,38 0,47 0,25 0,03 2,05 0,17 0,60 0,05 4,65 0,52 0,12 0,01

AOX  1 mg/l si > 30 
g/j 

 1 mg/l 0,00 1,00 0,07 1,40 0,10 1,60 1,00 0,06 1,70 0,10 1,00 0,09

pH

Rédox

Conducticité

Température

Métaux totaux 15 mg/l 15 mg/l 0,000 0,160 0,000 0,594 0,000 0,326 0,000 0,586 0,000 1,084 0,000 0,154

8,58

      - 294    mv

14600  µs/cm

24 °C

8,3

   -   100  mv

6,9

   -120   mv

8,5

     -260   mv    -120   mv

14200   µs/cm

14,8 °C

12340   µs/cm

4,6  °C

6340  µs/cm

11°C

8,6

      -180   mv

8,5

  -   259 mv

8

     -108   mv

8,0

11290  µs/cm

  6,7  °C

13590  µs/cm

  12,3 °C

15020   µs/cm

15,7 °C

590  µs/cm

     19,2     °C
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8,36

    -180   mv

4580  µs/cm

   5 °C

13500 µs/cm

8 8,24

   - 20     mv     -180  mv

8,2

-300 mv

21,5 °C

       14800   µs/cm

24 °C

10330  µs/cm

17,4 °C

ANALYSE DES LIXIVIATS (1/2) ANALYSE DES 
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Annexe XVI : Analyses des lixiviats

"valeur inférieur à"

 Limites réglemen- 
taires Limites AP 2022/09

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

Valeurs 
(mg/l)

Flux
(Kg/jr)

COT 70 mg/l 40 mg/l 61,10 0,00 303,70 3,34
DBO5 100 mg/l ou 30 kg/j 100 mg/l 9,00 0,00 105,00 1,16 6 0,00
DCO 300 mg/l ou  90 kg/j 300 mg/l 176 0,00 941 10,35 92 0,00
MES 100 mg/l ou 15 kg/j 100 mg/l 28 0,00 21 0,23 19 0,00
NO2 0,12 0,00 0,60 0,01
NO3 5,8 0,00 1,0 0,01
NTK 30 mg/l 30 mg/l 36,90 0,00 77,90 0,86
NH4 20 mg/l 40,50

Ptotal 10 mg/l 0,18 0,00 1,60 0,02
Fluor 15 mg/l 15 mg/l si > 150g/l 0,198 0,00 0,724 0,01
Fer 5 mg/l ou 2 kg/j 2,097 0,00 3,563 0,04

Manganèse 1 mg/l 0,169 0,00 0,458 0,01
Cuivre 0,5 mg/l 0,020 0,00 0,022 0,00
Zinc 2 mg/l 0,035 0,00 0,063 0,00

Plomb 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,010 0,00 0,010 0,00
Chrome 0,5 mg/l 0,0072 0,00 0,238 0,00

Débit  (m 3/j)

NORMES DE REJET
DECEMBRE
16/12/2009

FEVRIER 
24/02/2009

SEPTEMBRE
15/09/2009

11 148
P

hy
si
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ie
 m

g/
L
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L
0

Chrome 
total

0,5 mg/l 0,0072 0,00 0,238 0,00

Chrome 
hexavalent 

0,1 mg/l si >1g/j 0,1 mg/l 0,050 0,00 0,500 0,01

Cadmium 0,2 mg/l 0,2 mg/l 0,0005 0,00 0,0005 0,00
Nickel 0,5 mg/l 0,017 0,00 0,058 0,00

Aluminium 5 mg/l ou 2 kg/j 2,144 0,00 0,422 0,00
Arsenic 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0 0,00 0,048 0,00
Mercure 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,0 0,00 0,0 0,00

Cyanures 
totaux 

0,1 mg/l si > 1g/l 0,1 mg/l 0,005 0,00 0,020 0,00

Etain   2 mg/l  ou   2000 µg/l 0 0,00 0 0,00
Indice 
Phénol

0,1 mg/l si >1g/j 0,1 mg/l 0,01 0,00 0,01 0,00

Hydrocarbures 
totaux 

10 mg/l si >100 g/j 10 mg/l 0,10 0,00 0,10 0,00 0,18 0,027

AOX 1 mg/l si > 30g/j 0,15 0,00 0,510 0,01
pH entre 6,5 et 8,5

Rédox
Conducticité
Température 30 °C

Métaux totaux  15 mg/l  15 mg/l 0,071 0,559

15,3   °C
2920   µs/cm

7,6
 - 80 mv

    900  µs/cm
0,8 °C

8,4
50  mv

1400   µs/cm

8,05
      - 80 mv

M
ic

ro
-p

ol
lu

an
ts

 m
ét

al
liq

ue
s 

m
g/

L
M

ic
ro

-
po

llu
an

ts
 

or
ga

ni
qu

es
 

M
es

ur
es

 
te

rr
ai

n

  5,2   °C
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Annexe XVI : Analyses des lixiviats

Piezo 
n° 1

Piezo 
n°2

Piezo 
n°3

Piezo 
n°3bis

Piezo 
n°4

Piezo n° 
1

Piezo 
n°2

Piezo 
n°3

Piezo 
n°3bis

Piezo 
n°4

Piezo 
n° 1

Piezo 
n° 2

Piezo n° 
3

Piezo n° 
3bis

Piezo n° 
4

Piezo n° 
1

Piezo 
n° 2

Piezo 
n° 3

Piezo n° 
3 bis

Piezo n° 
4

DBO5 mg/l < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <3 < 3 9 < 3 < 3 < 3 < 3 3 - - - - -

DCO mg/l < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 47 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 - - - - -

COT mg/l 0,65 1,23 0,78 1,3 1,3 2,88 0,92 2 1,33 1,37 1,43 0,75 11,79 0,62 0,65 1,4 0,69 1,23 0,73 1,1

Hydrocarbures totaux mg/l 0,14 0,17 0,13 0,14 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 < 0,010 < 010 0,11 < 0,10 0,1 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11

Phénols (mg/l) mg/l - - - - - - - - - - - - - - - < 001 < 001 < 0,01 < 0,01 < 0,01

pH u.pH 6,4 6,75 7,5 6,47 7,2 6,5 7,2 5,7 5,5 6,1 6,6 6,2 5,8 5,3 5,5 6,0 7,0 5,8 5,6 6,0

Conductivité µS/cm 467 175 347 228 214 400 190 336 224 228 442 180 349 230 225 183 405 378 230 225

Rédox mV 180 190 197 194 132 200 280 142 158 201 164 142 147 220 257 - - - - -

Température °C 13,6 12,3 13 13,3 13 14,4 13,4 13,5 13,5 13,2 14,7 14,5 13 13,6 14 13,0 13,4 12,5 12,5 12,6

NOVEMBRE
04/11/2009

MARS
18/03/2009

MAI
19/05/2009

MARS
10/08/2009

Température °C 13,6 12,3 13 13,3 13 14,4 13,4 13,5 13,5 13,2 14,7 14,5 13 13,6 14 13,0 13,4 12,5 12,5 12,6

Profondeur niveau de 
nappe

m 25,10 21,10 12,0 25,75 27,6 24,9 24,03 12 25,7 27,5 24,8 24 12 25,7 27,5 23,8 24,4 12 25,5 27,3

Plomb  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Cuivre  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Nickel  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Zinc mg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011

Manganèse  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - 13 8 25 < 5 18

Etain µg/L  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 25 < 25 < 25 < 25 < 25

Cadmium  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Mercure µg/L  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Fer µg/L  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Aluminium  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Chrome hexavalent mg/l - - - - - - - - - - - - - - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Chrome total  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Arsenic µg/L  µg/L - - - - - - - - - - - - - - - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Micropolluants Métalliques
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Annexe XVI : Analyses des lixiviats

AVRIL
22/04/2009

NOVEMBRE
04/11/2009

DCO mg/l 46 57

MES mg/l 12 9

N03 mg/l - 0,66

NO2 mg/l - < 0,01

CHLORURES mg/l - 15,6

NH4 mg/l 0,1 0,050,1 0,05

pH u.pH 7,0 6,9

Conductivité µS/cm 273 122

Rédox mV 160 120

Température °C 10,8 10,4

Avril Ecoulement très faible.

Novembre Prélèvements après plus de trois mois d'arrrêt de l'écoulement du cours d'eau.
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Annexe XX : Bilan hydrique

Hypothèses Bilan global

RFU en surface (mm) 50 Bilan surface de déchets : 3 490,03

RFU du sol de couverture (mm) 100 Bilan zones couvertes : 12 887,21

Kc 0,65 Bilan autres zones : 5 281,16

On considère ETR max = ETP TOTAL Toutes Zones 21 658,40

Coefficient de ruissellement 0,2

Zone exploitée ouverte, déchets en surface

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total %

P (mm) 48,3 28,1 29,5 65,4 89,9 93,8 85,4 58,5 40,8 32,9 103,8 90,3 766,7 100

ETP Thornthwaite (mm) 16,70 22,20 58,10 81,20 105,70 120,80 137,80 130,10 78,30 44,40 33,50 18,10

ETPc Report 10,86 14,43 37,77 52,78 68,71 78,52 89,57 84,57 50,90 28,86 21,78 11,77

ETR (mm) RFU 10,86 14,43 37,77 52,78 68,71 78,52 89,57 84,57 50,90 28,86 21,78 11,77

2008 P>ETPc P>ETPc - P>ETPc P>ETPc P>ETPc - - - P>ETPc P>ETPc P>ETPc

RFU (mm) 50 50,00 50,00 41,74 50,00 50,00 50,00 45,83 19,77 9,67 13,71 50,00 50,00

I (mm) 37,45 13,67 0,00 4,36 21,20 15,28 0,00 0,00 0,00 0,00 45,74 78,54

Surface (m²) 31200 31200 31200 31200 31200 31200 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Volume traités en lagunage 1 168,28 426,50 0,00 135,88 661,28 476,74 0,00 0,00 0,00 0,00 228,68 392,68 3 490,03

Zone terminée d'exploitée, zone couverte

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total %

P (mm) 48,3 28,1 29,5 65,4 89,9 93,8 85,4 58,5 40,8 32,9 103,8 90,3 766,7 100

R (mm) 9,66 5,62 5,9 13,08 17,98 18,76 17,08 11,7 8,16 6,58 20,76 18,06

BILAN HYDRIQUEBILAN HYDRIQUE

R (mm) 9,66 5,62 5,9 13,08 17,98 18,76 17,08 11,7 8,16 6,58 20,76 18,06

P - R (mm) 38,64 22,48 23,6 52,32 71,92 75,04 68,32 46,8 32,64 26,32 83,04 72,24

ETP (mm) 16,70 22,2 58,1 81,2 105,7 120,8 137,8 130,1 78,3 44,4 33,5 18,1

ETPc (mm) Report 16,70 22,2 58,1 81,2 105,7 120,8 137,8 130,1 78,3 44,4 33,5 18,1

ETR (mm) RFU 16,7 22,20 58,10 81,20 105,70 96,64 85,40 58,50 40,80 32,90 33,50 18,10

2008 P-R>ETPc P-R>ETPc - - - - - - - - P-R>ETPc P-R>ETPc

RFU (mm) 100 100,00 100,00 65,50 36,62 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,54 100,00

I (mm) 21,94 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68

Surface (m²) 96000 96000 96000 96000 96000 122200 122200 122200 122200 122200 122200

Volume traités en lagunage 2106,24 26,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449,696 2 582,82

Ruissellement 927,36 539,52 566,4 0 1726,08 0 0 0 997,152 804,076 2536,872 2206,932 10 304,39

Bilan autres surfaces

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

P (mm) 48,3 28,1 29,5 65,4 89,9 93,8 85,4 58,5 40,8 32,9 103,8 90,3 766,7

R (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P - R (mm) 48,3 28,1 29,5 65,4 89,9 93,8 85,4 58,5 40,8 32,9 103,8 90,3

ETP (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETR (mm) RFU 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc P-R>ETPc

RFU (mm) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I (mm) 48,30 28,10 29,50 65,40 89,90 93,80 85,40 58,50 40,80 32,90 103,80 90,30

Surface (m²) 14800 14800 14800 14800 14800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Volume traités en lagunage 714,84 415,88 436,6 967,92 1330,52 262,64 239,12 163,8 114,24 92,12 290,64 252,84 5 281,16

BILAN HYDRIQUEBILAN HYDRIQUE
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Annexe XXI : Rejet de CH4

Débit Débit Débit Débit
méthane méthane méthane méthane

T T m3/T m3/an T m3/T m3/an T m3/T m3/an m3/an

2008 48064 32682 6,6 215698 12411 3,3 40956 2971 0 0 256 654
2007 63112 37761 6,6 249225 16519 3,3 54513 8832 0 0 303 738
2006 64014 40360 6,6 266374 16143 3,3 53271 7512 0 0 319 645
2005 59847 36839 6,6 243 137 14510 3,3 47 883 8498 0 0 291 020

TOTAL 2005-2008 non raccordé 585 528
66,84

2009 53041 29005 6,6 191433 20172 3,3 66568 3864 0 0 258 001
29,45

                   

janvier-juin

Production de CH4 66,84 m3/h ECH4 calculé en 3C 378,99 T/an
ECH4 calculé en 3C' 166,99 T/an

Taux de captage 0,00 ECH4 estimé en 3D 455,45 T/an
ISDND ECH4 1 001,43 T/an

ECH4 Calculé 378,99 T/an COMPOSTAGE ECH4 3,679371 T/an

TOTAL ECH4 site 1 005,11 t/an

Débit de méthane  émis 

à l'atmosphère
0,90

Production

Tonnage 

stocké Production

Débit méthane total (m3/an)

PCH4 Calculé (m3/h)

CASE 3C CASE 3E

PCH4 Calculé (m3/h)

Tonnage 

stocké

Tonnage 

stocké
Production

FICHE n°3 - Outil de Calcul ADEME - version 0

CASE 3A

Catégorie 1

Déchets fortement évolutifs

Catégories 2

Déchets moyennement évolutifs
Catégorie 3

Déchets à potentiel méthanogène nul
TOTAL

Tonnage 

stocké

EMISISION DE CH4 DANS L'AIR

TOTAL ECH4 site 1 005,11 t/an

juillet-décembre

Production de CH4 29,45 m3/h

Taux de captage 0,00

ECH4 Calculé 166,99 T/an

casiers raccordés à la torchère

Débit de biogaz sortie réseau422,50 m3/h Production CH4 229,50 m3/h

Taux de captage 0,65 Taux de captage 0,65

650 Débit de méthane émis 0,32

à l'atmosphère

TOTAL ECH4 455,45 T/an

PCH4 Estimé 229,50 (m3/h)

moyenne annuelle (entre 

0 et 1)

CASE 3C'

Débit de méthane  émis 

à l'atmosphère
0,90

CASE 3B CASE 3D

taux de méthane du 

biogaz
0,35

EMISISION DE CH4 DANS L'AIR
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Annexe XXI : Rejet de CO2

325,80 m3/h < 300 m3/h   donc pas de déclaration potentielle de CO2

Outil de Calcul ADEME

CASE 4A

Taux CO2 / CH4 0,80 (si ce rapport n'est pas connu, prendre 0,8 comme valeur par défaut)

= 0,9 * Tx captage 0,51

1,41

ISDND � ECO2 7 965,72 t/an

COMPOSTAGE� ECO2 298,23 t/an

TOTAL 8 263,95 t/an

CASE 4B

ECO2< 10 000t/an donc pas de déclaration CO2
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Annexe XXII : Analyses de biogaz et de gaz en sorti e de torchère

REGLAGE DU RESEAU DE BIOGAZ

N° puits CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) N° puits CH4 (%) CO2 (%) O2 (%)
entrée 23,5 27,4 1,2 entrée 22,5 22,5 1,6

1 21,2 17,8 4,2 1 10 18,6 1,2
2 19,1 16,3 0,5 2 14,1 22,1 0
3 15,9 24,3 0,1 3 20,3 22,7 0
4 6,2 15,2 0 4 4,3 15,33 3
5 fermé fermé fermé 5 4,6 17,7 0
6 9,1 16,3 0,2 6 6,5 18,8 0,1

6 bis 36,2 24,1 0,7 6 bis 30,9 26,1 1,3
7 18,1 12,7 0 7 26,1 15,2 0
8 fermé fermé fermé 8 13,5 20,7 0
9 32,1 26,1 0 9 18 12,4 0,9

10 39,3 31,7 0 10 33,6 26,1 0,3
11 41,3 29,1 0,5 11 37,2 25,7 0
12 12 42,1 27,5 0
13 13 26 14,4 5,8
14 14 41,3 30,4 0,2
15 15 fermé fermé fermé
16 16 46,5 28,8 0

16 Bis 16 Bis 39,7 29,2 1
17 17 18,3 19,4 2,9
18 18 fermé fermé fermé
19 19 46 26,9 0
20 20 49,2 32,4 0,2
21 21 57,6 36,5 0,2
22 22 43,2 26,4 1,6
23 23 fermé fermé fermé
24 24 56,7 38,7 0
25 25 43 32,7 0

 

ANALYSE SEMESTRIELLE DU BIOGAZ ANALYSE ANNUELLE DES GAZ 

Mars 2009 Août 2009

ANALYSE SEMESTRIELLE DU BIOGAZ ANALYSE ANNUELLE DES  GAZ 
EN SORTIE DE TORCHERE

BIOGAZ Conc. Ecart (+/-) Conc. Ecart (+/-)

H2S (ppm) 0,8 0,2 224 37 GAZ Con. Brute Ecart (+/-) Con. à 11% 02

H2O (mg/Nm3) 2,5 0,3 34 2 Sox (mg/Nm3) 42 0,8 3

CO2 (%) 28,5 0,2 38,0 0,2 HCl (mg/Nm3) 0,81 0,1 0,06

CH4 (%) 60,0 0,2 55,2 0,2 HF (mg/Nm3) 1,18 0,02 0,04

O2 (%) 1,5 0,2 1,1 0,2 CO (mg/Nm3) 19 0,9 1

H2 (%) < 0,2 - < 0,2 - O2 (%) 11,2 0,2 0,2

Poussières 
<0,7um 
(mg/Nm3)

1,2 1,2 0,9

COMMENTAIRES COMMENTAIRES

 1er Semestre 2009 Annuel

La concentration d'H2S est très faible par rapport à 2008 (0,8 contre 13 ppm), 
valeur potentiellement synonyme d'un gaz faiblement odorant.
Enfin la valeur en H2O est une valeur communément 
rencontrée sur des caractérisations de biogaz de centre de stockage.

 2nd semestre 2009
La concentration en CH4 relevées confirment les analyses du premier semestre. Celle de CO2 a augmenté.
La concentration en O2 est similaire à la première analyse de 2009.
La valeur de H2S mesurée est remontée à une concentration communémment rencontrées pour du biogaz de centre de stockage.
Il en est de même pour H2O.

La concentration en CH4  a doublé par rapport à 2008. Celle de CO2 
n'a que légèrement augmentée.
La concentration faible d'O2 (1,5%) ne permet pas d'expliquer la 
hausse de CH4.

06/10/2009

Les concentrations relevées en sortie de torchère sont 
conformes à la réglementation en vigueur et mettent en 
évidence le bon fonctionnement de l'installation de 
destruction des biogaz.

20/07/2009 06/10/2009
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Annexe XXIII : Exigences environnementales et de sé curités
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SECURITESEXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SECURITES
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